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VENTUS GPS G730 

DATA LOGGER 
 

 

Brugervejledning  
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Advarsel  
 

Læs før brug: 

 

Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision og 

vedligeholdelse. Enhver modifikation kan medføre ændringer i kapaciteten og præcisionen for GPS. 

Hvis du benytter modtageren inde i bygninger, tunneler eller ved siden af store objekter, kan GPS-signalerne muligvis blive forstyrret eller 

afbrudt. Dette betyder ikke, at modtageren er i stykker. 

Modtagerens arbejdstemperatur ligger mellem – 20°C og + 60°C. Af sikkerhedsmæssige grunde, og af hensy n til lithium-ion-batteriets 

levetid, må modtageren ikke anbringes i et varmere miljø i mere end to timer ad gangen.  
 

1. Introduktion  
 

GPS-modtageren er en totalløsning bestående af en GPS-modtager med Venus 6: 65 kanaler all-in-view sporingsteknologi. 

Denne GPS-modtager kan kommunikere med andre elektroniske enheder ved hjælp af en USB-forbindelse. 

GPS-modtageren har et meget lavt strømforbrug og stor præcision. Den opdaterer satellitpositionen hvert sekund. Den automatiske 

stedbestemmelsesfunktion kan fastlægge en ruteløsning uden indgriben. Genetablering af kontakt kan dog forstyrres og modtageren 

foretager en kold start, hvis den startes i de følgende tilfælde: 

 

1) Anvendelse første gang. 

2) GPS-modtageren har ikke været brugt i mere end t re måneder, eller er blevet transporteret mere end 500 kilometer. 
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2. Funktioner  
 

1) Venus 6-seriens simultane tids/frekvens-søgebeholdere. Signalsporing mindre end -160 dBm. 

2) Kold start < 30 sekunder ved –147 dBm. 

3) Varm start < 1sekund under åben himmel. 

4) 5m CEP-præcision. 

5) Genetablering af signal 1 sekund. 

6) Find og følg 65 satellitter samtidigt. 

7) USB version 1.1/2.0,  

8) Genopladeligt LI-Polymer-Batteri med høj kapacitet. 
9) Data tag (start, stop point): Betyder at du kan sætte den til at logge i forskellige tids eller afstands intervaller. Denne funktion 
brugerdefineres i ”Photo Tagger”, se manualen ”Photo Tagger” på CD´en. 
 

Undersøg pakkens indhold 

Før brug, undersøg da om pakken indeholder følgende dele.  

·  �*�3�6���P�R�G�W�D�J�H�U���;������

·  �%�U�X�J�H�U�Y�H�M�O�H�G�Q�L�Q�J�V���&�'���P�H�G���V�R�I�W�Z�D�U�H��

·  �)�D�V�W�Jø�U�H�O�V�H�V�V�W�U�R�S��

��
Sikkerhed  

·  Lad ikke børn lege med GPS-modtageren. Den indeholder smådele, der kan adskilles og udgøre en kvælningsfare. 

·  Vær opmærksom på skilte, der forbyder brug af elektriske apparater og radiofrekvensmodtagere, i de angivne områder. 

·  Denne modtager indeholder et LI-Polymer batteri. Hold det venligst væk fra åben ild eller batteriet kan eksplodere. 

·  Det installerede batteri skal afskaffes korrekt eller eventuelt genbruges. Kontakt dit lokale genbrugscenter for mere information. 
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BASALE PROCEDURER  
 

 
Opladning af batteri  
 

Ved anvendelse første gang skal batteriet oplades i omkring 4 timer for at sikre en fuld opladning. Derefter vil det tage omkring 2 timer at 

genoplade den. Under opladning vil det Grønne LED-lys lyse. Når batteriet er fuldt opladt, slukkes det Grønne LED-lys. 
 

 
Strøm Tændt/Slukket 
 
  

Skub strømkontakten, så lyset slukkes (FRA) eller tændes (TÆNDT) 
 
 

Tilslut til din PC  

 
Tilslut USB enheden til din computers USB port, see Fig 1.1   
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                                    Fig 1.1  
 
 
Installer drivere og software  
 

1. Sæt CD´en i din pc. Klik på ”Start” i Windows. Klik på ”Computer”. Derefter dobbeltklik på CD drev. 
2. Klik på ”Photo Tagger” mappen og dobbeltklik derefter på ”GPS Photo Tagger_install”  
3. Klik på ”Tillad” hvis dit antivirus program spørger dig om det. 
4. Du er nu ved ”GPS Photo Tagger V1.2.3 Installation” og nedenstående billede fremkommer, hvor du klikker på ”Næste >”. 
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5. På nedenstående billede skal du nu klikke ud for ”Jeg acceptere vilkårende i licensaftalen” og derefter klikke på ”Næste >” 

 

 
 

6. Nedenstående billede fremkommer, hvor du sikre at der er flueben i de to linier derefter klikkes på ”Næste >”: 
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7. På nedenstående billede skal du vælge destinationsmappe via ”Gennemse” eller blot vælge den forslået destinationsmappe. Klik 
derefter på ”Næste >” 

 

      
 

8. På næste billede skal du vælge en start menu mappe eller blot beholde den eksisterende som hedder ”GPS Photo Tagger”. Klik 
derefter på ”Installer” 
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9. Programmet bliver nu installeret og derefter vil du få nedenstående billede frem, hvor du klikker på ”Næste >” for at installere en 
driver. 

 

 
 
 

10. På næste billede skal du klikke ud for ”I accept the terms of the license agreement” og derefter klikke på ”Next >” 
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11. På nedenstående billede klikker du blot på ”Finish” 
 

 
 

12. Softwaren ”GPS Photo Tagger” ligger nu på skrivebordet med dette ikon:  
 

 
13. Din pc skal genstartes før alle installationer er afsluttet. Klik derfor ”Afslut” på nedenstående billede. 
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14. Ved anvendelse første gang af denne GPS-modtager, anbefaler vi kraftigt , at du tager modtageren udendørs under åben 
himmel i mindst 45 sekunder for at sikre en låst 3D -position og en opdateret almanak.  

 
 

15. Følg nu GPS datalogger – Brugervejledning som er på CD´en, hvor du dobbeltklikker på ”Photo Tagger Manual” og derefter 
dobbeltklikker på ”Photo Tagger Danish Manual”. 

16. Se i øvrigt flere informationer på www.ventusdesign.com  
 

 
 
Sådan aflæser du GPS’ens lys-signaler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   Grøn LED indikere at batteriet er under opladning 

2   Rød LED indikere at batteriet er lavt og den skal oplades. 

3  

 Orange LED indikere Interessepunkts afmærkning ( Point og interest). Funktionen aktiveres 
ved at holde ”Interessepunkts knappen” nede i mere end 1 sekund. Når denne funktion 
aktiveres vil den automatisk afmærke stedet du står på din rute som du senere kan se på dit 
kort. 

4  
 �  Den blå LED indikere at enheden er tændt, men har ikke fundet position 

�  Den blå LED blinker 1 gang per sekund. Position fundet 
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Interessepunkt 
knap 

Tænd/Sluk Knap  

Oplader Status 

GPS Status 

2 

1 

4 

3 Interessepunkts 
Status.  
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Angående dårligt GPS-signal  
 

Der vil muligvis være intet eller dårligt GPS-signal følgende steder: 
 

 

�  Inde i en tunnel. GPS-signalet er blokeret. 

 

 
 
�  Ved siden af visse bygninger. 

GPS-signalet er lavt eller forstyrret. 

 

�  tildækkede områder. GPS-signalet er 
blokeret. 

 

 
 
�  Inde i en skov eller områder med 

overhængende objekter. 
GPS-signalet er lavt eller forstyrret. 

 

�  Inde i en bygning. GPS-signalet er blokeret. 

 
�  Hvis du benytter GPS-modtageren inde i en bil, kan visse typer rudefilm til solafskærmning forstyrre eller blokere GPS-signalet. 
 

�  GPS-satellitterne ejes af det amerikanske militær. Nogle gange nedjusterer de præcisionen af visse årsager. I så fald kan 
GPS-positionen være upræcis. 

 

��

��
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Brugt udstyr skal afskaffes i overensstemmelse med gældende miljøbeskyttelsesbestemmelser. 
Du bør returnere det på et godkendt genbrugscenter.  
 
 
 
ERKLÆRING: Vi erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle krav og andre relaterede krav fra 
1999/5/EC R&TTE-direktivet, særligt artikel 3, sektion 1a, 1b og 3. 
 

Xeecom ApS 
Denmark 
www.xeecom.com  
www.ventusdesign.com 
 
Copyright Xeecom ApS                                                                                                                     
 

                                                                                     


